LIBERADO PARA CONSTRUGAO

DATA —

VsTO —

Medidas sem Toleranclas — Conf. DIN 7168 MEDIO

Faixa_de dimensges

+0.3

+0.8

+2.0

+0.2

+0.5
+1.2

acima acima de
100 o 300/300 a 1000| Angulos +30°

+0.15
£0.3

+0.8

adma_de| acima de |

6 a 30 |30 a 100

+0.2

£0.5

+0.05| 0.1

+0.1

Qualid. [1 o 6

wW

12 | CHAPA MOLA o1 ACO MOLA . D-3249-1
11_| FIO DE NYLON o1 NYLON 2 2 x 2000 .
10 _| PINO DA CATRACA 01 ACO 1045 . D—-3249-F
09 | PINO 04 SAE 1020 D-3249-H
| 08 | MOLA DE COMPR. o1 ACO INOX D—3249-E
| 07 | BUCHA DA CATRACA o1 ACO INOX D-3249-G
06 | TAMPA o1 UHMW . D-3249-B .
05 | PARAF. CAB. CILINDRICA | 03 . A3,5 x 13 REF. DIN 7971 .
| 04 | EIXO DA CATRACA o1 LATAQ . D-3249-C
03 | ARRUELA 02 ACO INOX D—3249-J
02 | CARCAGA o1 UHMW D-3249-A .
| 01 | GANCHO o1 ACO MOLA . D—-3249-D .
ITEM| DENOMINAGAO QUANT. MATERIAL DIMENSOES COD. CELLTA |FORMAT.
USADA EM : vee
CONJUNTO : CONJUNTO CATRACA ESQUERDA
PEGA ¢
DEPTO ENGENHARIA — CELLTA LTDA | ALTERAGRG:
EsC.: | 1:1,25 SETOR
CELLTA Ehafom
: | 05/10/2000 [FOLHA
PROCESSOS TECNICOS LTDAT ™ o5/10/: 01/11
VAR A FEPRG0UT0 TOU, O PARCAL TESIE DESENDO, EW COMD SUR ULIZAGRD PAW OUTOS | COD. CELLTA
FNS SEM A PREVA AUTORZACRD. DE ACORDO COM A LE) /73 - N2
E-MAL: CELLTAGCELLTACOMBR - TEL: (011) 4125-5225 UIAmAA'




