LIBERADO PARA CONSTRUCAO
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OBS:

COLOCAR PINO ELASTICO

APOS MONTAGEM DO ITEM 1 E 2
(FURO PASSANTE 86>

06 | PINO ELASTICO o1 AGO INOX #5x26 DIN 1481 — A3
05 PARAF. CAB. SEXT. o1 AGO INOX M6x15 DIN 933 — A3
04 | ARRUELA B-DIN 9021 | o1 AGO INOX 03/4 x 8 D-0161-C A3
03 | ROLETE cPL [ ACLAMID 245 x 21 D-0116-D A3
02 | pino 01 AGO INOX 25/8" x 30 D-0161-A A3
01 | PEGA DE APERTO o1 BRONZE 35 x 57 x 70 D-0161-B A3
ITEM| DENOMINAGAO QUANT. MATERIAL DIMENSOES COD. CELLTA FORMAT.
USADA EM
CONJUNTO :
PECA : PECA DE APERTO COM ROLETE - COMPLETO
DEPTO ENGENHARIA — CELLTA LTDA [ALTERAGAC:
ESC.: | 2,5:1 SETOR
O m 7’ 7’ 14\ > DES. | MORENO ENGENHARIA
DATA: | 21/03/2000 [FOLHA
PROCESSOS TECNICOS LTDA v | = 1/4
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