LIBERADO PARA CONSTRUCAO

DATA —

VISTO —

Faixa de dimensdes
acima_de | acima de | acima de

acima de

+0.3

+0.8

+2.0

+0.2

+0.5
+1.2

+0.15

+0.3

+0.8

04 |PONTA TRASEIRA 01 AGO 1020 CONF.DESENHO D—-2017-B A3
03 |TUBO 01 AGO 1020 CONF.DESENHO D—2017-C A3
02 |CONJ. SOLDADO 01 AGO 1020 CONF.DESENHO D—-2017-A A3
01 |ROLAMENTO 02 | AGO CONF. SKF 6202—2RS .
ITEM | DENOMINAGAO QUANT.| MATERIAL DIMENSOES COD.CELLTA FORMAT.
USADA EM :

conaunto :  ROLETE EMBORRACHADO DE ACIONAMENTO FIXO

6 a 30 [30a100 [100 a 300|300 a 1000| anguLOS +30°

+0.1

+0.2

+0.5

a6
+0.05
+0.1

1

Medidas sem Tolerancias — Conf. DIN 7168 MEDIO

Qualid.

w

PECA : ]
DEPTO ENGENHRIA — CELLTA LTDA |ALTERAGAC:
Esc.: | 1:1,5 SETOR
DATA: | 19/11/2003 [FOLHA
PROCESSOS TECNICOS LTDA ooy = 01/07
P T, S 0 UG i WA CEDCELLTA 1)

E-MAIL: CELLTAGCELLTA.COM.BR — TEL: (011) 41255225




