DATA —

VISTO —

Medidas sem Tolerancias — Conf. DIN 7168 MEDIO

Faixa de dimensdes
acima de| acima de | acima de | acima de
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Qualid.

w

N

DATA: | 23/08/2000

REV.: | —

05 |PONTA TRASEIRA 01 AGO 1020 CONF.DESENHO D—-3064—-D A3
04 |TUBO DO ROLETE 01 AGO 1020 CONF.DESENHO D—3064—-C A3
03 |PONTA DIANTEIRA 01 AGO 1020 CONF.DESENHO D—-3064—B A3
02 |ENGRENAGEM Z=14 01 AGO 1020 CONF.DESENHO D—3064—A A3
01 |ROLAMENTO 02 | AGO CONF. SKF 6202—2RS .
ITEM DENOMINAGAO QUANT. MATERIAL DIMENSOES COD.CELLTA FORMAT.
USADA EM :
CONJUNTO : ROLETE DE ACIONAMENTO FIXO
PEGA : .
DEPTO ENGENHRIA CELLTA LTDA [ALTERAGAO:
Esc.: | 1:1,5 SETOR
CELLTA |ofe
FOLHA

PROBIDA A REFRODUCKO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO, BEM COWO SUA UTILZAGAD PARA OUTROY CGD. CELLTA
FINS SEM A PREVIA Al §_N>o>o DE_ACORDO COM A LEI 5998/73 ~ ART.25 :

E-MAIL: CELLTAGCELLTA.COMBR — TEL.: (O11) 4125-5225




