DATA —

VISTO —

Medidas sem Tolerancias — Conf. DIN 7168 MEDIO

Faixa de dimensdes
acima de| acima de | acima de | acima de

+0.3

+0.8

+2.0

+0.2

+0.5
+1.2

+0.15

+0.3

+0.8

6 a 30 [30 a 100 [100 a 300|300 a 1000| anguLos +30°

+0.1

+0.2

+0.5

a6
+0.05
+0.1

1

Qualid.

w

06 | BUCHA SECA (pu) 01 [ — CONF. DESENHO D-1303-B A4
05 | RODA DENTADA | 01 [ AGO INOX CONF. DESENHO D-1303—A A4
04 | ARRUELA 01 | POM(NAT.) CONF. DESENHO D-1696 A4
03 | PINO 01 | AGO INOX CONF. DESENHO D-1697 A4
02 | CHAPA FREIO 01 | SAE 1070 CONF. DESENHO D-1695 A4
01 | MEC. DE ACIONAM. L@®NGd NYLON CONF. DESENHO D-4032-U A3
ITEM| DENOMINAGAO | QUANT. MATERIAL DIMENSGES COD. CELLTA |FORMAT.
USADA EM :
CONJUNTO : INSERCAO DE CONTATO LONGA CPL.
PEGA :
DEPTO ENGENHARIA — CELLTA LTDA |ALTERAGAO:
ESC.: | 1:1 SETOR
CELLTA ffrom
DATA: | 11/05/2001 [FOLHA
REV.: | —

PROIBIDA A REPRODU!

FINS SEM A PREVIA AUTORIZAGAO. DE ACORDO COM A LE 5098/73 — ART.25
E-MAIL: CELLTAGCELLTA.COMBR — TEL.: (O11) 4125-5225

0 TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO, BEM COMO SUA UTILIZAGAO PARA OUTROS | COD. CELLTA




