DATA —

WIsTO —

Medidas sem Tolerancias — Conf. DIN 7168 MEDIO

Faixa_de dimensges

adma_de | acima de | acima de | adma de

+0.3

+0.8

+2.0

+0.2

+0.5
+1.2

£0.15
£0.3

+0.8

11 | LABIRINTO 01 | NvLON - DMUS—001-08 | A2
10 | ALOJAMENTO ROLAM. 01 | NYLON — DMUS—001—-04 | A2
|09 | ROLAM. DE _ESFERAS 02 | SKF = REF. 6202 RS1 | A2
[ 08 | BUCHA DO ROLAMENTO] 01 | ACO SAE 1020 | — D—2263—F A2
07 | CONE O1 | NYLON PRETO = D-2263-C A2
06 | CONJ. DE ENGRENAGEM] 01 | — — D—2263-D A2
05| ANEL DE RETENGAO 01 | SEEGER RENO — REF.: 502.035 A2
04 | ANEL DE RETENGAQ 02 | SEEGER RENO — REF.: 501.015 A2
[ 03 | BUCHA DO ROLAMENTO] 01 | ACO SAE 1020 — D—2263—E A2
02 | BARRA ROSCADA 01 | ACO SAE 1020 M12 x 895 D—2263-B A2
01 | PORCA 02 | AcO INOX M12 DIN 934 A2
[TTEM | DENOMINAGAO [QUANT.| — MATERIAL DIMENSDES COD.CELLTA | FORMAT.
USADA EM :

conunto :  ROLETE FIXO CONICO ENGREN. DUPLA Z=14 P=1/2"

6a30 |30 100 [100 o 300|300 o 1000| anculos +30°

£0.1

+0.2

£0.5

PEGA :

DEPTO ENGENHRIA — CELLTA LTDA [A-TERAGRC:

106

+0.05
+0.1

W

Qualid.

CELLTA

E-MAL: CELLTASCELLTACOMBER - TEL: (OMf) 4125-6225

Esc. | 21

DEs.: | JEFFERSON

SETOR

DATA: | 22/03/2004

FOLHA

B R T E e o o




